YE_EcT RIQUO

Turbina wiatrowa 300S-5 12V 5 topat
Kod Electriquo: 100417

Dane techniczne:

Pouvoir 300 W
Tension [V] 12
Nombre de lames 5
Waga 7.50

Pouvoir 300 W
Tension [V] 12
Nombre de lames 5
Waga 7.50

startowa 2.5m/s
Predkosé 10m/s
znamionowa wiatru

Predkos¢ graniczna 45m/s

wiatru

Srednica wirnika 1.35/1.25m

Waga netto 7,5kg.

llos¢ topat 3lub5
Tworzywo topat nylon

Obudowa generatora stop aluminium
Temperatura pracy -40°C -80°C

Charakterystyka

1. Niska predko$c¢ rozruchu, wysokie wykorzystanie energii wiatru.

2. kLatwa instalacja, opcjonalnie potaczenie rurowe lub kotnierzowe.

3. Zoptymalizowany aerodynamiczny ksztatt i struktura topat, ktére zwiekszajg wykorzystanie wiatru i
roczng produkcje energetyczng.

4. Korpus ze stopu aluminium odlewniczego, z 2 tozyskami obrotowymi, dzieki czemu wytrzymuje
silniejszy wiatr i dziata bezpiecznie;.

5. Turbina posiada wbudowany hamulec magnetyczny, ktéry skutecznie redukuje moment obrotowy przy
granicznej predkosci wiatru i wptywa na optymalng prace generatora.

Uwaga: W sktad zestawu nie wchodzi maszt

Stronalz1 info@elektriko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@elektriko.pl?subject=Turbina wiatrowa 300S-5 12V 5 łopat

