(.E.ECT RIQUO

Luminaire Lv3p IP20 LED 1 W (option

universelle) 3 h Blanc mono-usage
Kod Electriquo: 101321 Kod Awex: Lv3p/u/lw/b/3/se/x/wh

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Autonomie de la batterie 3 h

¢ Mode de fonctionnement SE - jednozadaniowa
e couleur biaty

e Puissance [W] 1W

e Essai reczne / manual

¢ Autonomie de la batterie 3 h

* Mode de fonctionnement SE - jednozadaniowa
e couleur biaty
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ELECTRIQUO

Puissance [W] 1W

Essai reczne / manual

Tension d'alimentation 230V (oprawa autonomiczna)
Classe de protection Il luib 1l

Conformité aux normes européennes (CE) TAK
Certificat CNBOP TAK

Source de lumiére LED

Classe de protection IP 1P20

Méthode d'installation podtynkowy

Degré de protection mécanique IK IK7
Autonomie de la batterie 1/2/3h

Puissance [W] 1W / 2W

longueur [m] 0,065

largeur [m] 0,065

Rodzina 3 to typ opraw awaryjnych przeznaczonych do montazu podtynkowego lub natynkowego wewnatrz budynkow.
Ich kompaktowy rozmiar sprawia, ze tatwo wbudowacé je w powierzchnie, dlatego bardzo dobrze komponuja sie z
o$wietleniem podstawowym. Oprawy wykonane sg z wysokiej jakosci komponentdéw (np. wydajne zrédta Swiatta
PowerlLed z indywidualnie zaprojektowanymi soczewkami) tak, aby charakteryzowaty sie ponadprzecigetnymi
parametrami w zakresie strumienia $wietlnego. Szeroka gama optyk, pozwala na indywidualny dobér oprawy w
zaleznosci od potrzeb przysztego uzytkownika obiektu.

Oprawy z tej serii sg czesto uzywane w przestrzeniach biurowych, galeriach handlowych (m.in.powierzchnie najemcoéw)
oraz pomieszczeniach socjalnych
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ELECTRIQUO

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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LED

1P20
IK7

S s

WYKONANIE

MONTAZ

NAPIECIE ZASILANIA

ZRODLO SWIATLA

CZAS LADOWANIA

CZAS PODTRZYMANIA

KLASA OCHRONNOSCI

STOPIEN OCHRONY | WYTRZYMALOSCI

TEMPERATURA OTOCZENIA

QPCJE

INFORMACJE DODATKOWE

WYMIARY [mm]

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego

Podtynkowy

Oprawa autonomiczna - 220 - 240VAC 50 - 60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV Il — 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLY — 24VDC

W, 2W, LED
Optyki: A = asymetryczna « O = przestrzen otwarta » U = uniwersalna
« R, R1, RZ = droga ewakuacyjna

Premium: maks. 12h; energooszczedny ukiad tadowania
Premium: 1h lub 3h

[ub 1N

P20, IK7

Wersja autonomiczna: t - 0°C = 40°C
Wersja CB: £ 0°C + 50°C

SE - awaryjna (na ciemnao) « SA - sieciowo-awaryjna (na jasno) » AT = autotest » PT -
przycisk testu » RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA « FZLV - system
centralnegj baterii 24 VDC » FZLV2 = system centralnej baterii FZLV 11 48VDC » CB = system
centralne) baterii

Dioda LED sygnalizujgca obecnosé napiecia i tadowanie akumulatora « Zabezpieczenie
przed gtebokim roztadowaniem » Oprawa w |1l klasie ochronnosci dla niskonapieciowego
systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV (I

LiFePC
UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Strona4z5

info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Luminaire Lv3p IP20 LED 1 W (option universelle) 3 h Blanc mono-usage

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNEJD STRUMIEN W TRYBIE AWARYJNYM [Im]
OPTYKI
Koo  opTyki  Moc Moput "UTONOMA rayp OPCIE KOLOR A ° u R R1 R2
ih 3h 1h 3h 1h 3h 1h 3h 1h 3h 1h 3h
§ w B 1 3 SE SA PT AT RU X WH GR BL % 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200
E LViP AOURRLR2 z
E 2W B 1 3 SE SA PT AT RU X WH GR BL E 380 310 380 310 380 310 380 310 3BO0 310 380 310
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII STRUMIEN W TRYBIE AWARYINYM [im]
OPTYKI
KOD OPTYKI MOC  MODUL SYSTEM OPCIE KOLOR
A o u R R1 R2
w z CB X ADE WH GR BL 250 250 250 250 250 250
V3P AOURRLR2
2w Z CB X ADE WH GR BL 380 380 380 380 280 380
KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNEJ BATERII FZLV STRUMIEN W TRYBIE AWARYINYM [Im]
OPTYKI
KoD OPTYKI Moc SYSTEM KOLOR
A o u R R1 R2
1w FZLV FZLv2 WH GR BL 250 250 250 250 250 250
LV3P AOURRILR2
2w FZLV FZLv2 WH GR BL 380 380 380 380 380 380
LEGENDA:
V3P oprawa LOVATO P 3 FZLV oprawa do centralne) baterii
A optyka asymetryczna FZILV 24VDC
o] optyka do przestrzeni otwarte) FZLV2 system centralnej baterii
u optyka uniwersalna FZLV 11 48VDC
R.R1 R2 optyka do drogi ewakuacyjne) CB system centralnej baterii
B uktad zasilajgcy dla oprawy ADE oprawa do centralnej baterii
w wersji PREMIUM CBS z modutem adresowym
z zintegrowany uktad zasilajzcy ADE w technologii SMART
dla oprawy adresowej do WH oprawa w kolorze biatym
centralnej baterii GR oprawa w kolorze szarym
SE awaryjna (na ciemno) BL oprawa w kolorze czarnym
SA sieciowo-awaryjna (na jasno)
FT praycisk testu
X oprawa bez dodatkowych opeji
AT autotest
RU system monitoringu opraw

awaryjnych Rubic UNA

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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