(.E_ECTRIQUO

Batterie lithium-fer-phosphate LiFePO4 12,8 V

100 Ah (100 A) sans entretien
Kod Electriquo: 103539

Eﬂt...lmj
; N

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Tension [V] 12,8V

e Dimensions [mm] 214x172x329

¢ Capacité de la batterie 100 Ah

¢ Courant de décharge de la batterie maks. 100A
* Waga 11.00

e Tension [V] 12,8V

e Dimensions [mm] 214x172x329

e Capacité de la batterie 100 Ah
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e Courant de décharge de la batterie maks. 100A
e Waga 11.00

Akumulatory typu LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowe) z wbudowanym uktadem BMS charakteryzujg sie przede
wszystkim bardzo niskg waga oraz duzg iloscig cykli pracy (ok. 2000 cykli przy DoD 100% i zachowaniu $rednio 80%
swojej pojemnosci nominalnej). Dzigki duzej cyklicznosci oraz bardzo niskiemu samo roztadowaniu,akumulator LiFePO4
Swietnie sprawdza sie, zarowno w uktadach zasilania awaryjnego, jak w pracy w instalacjach OFF-GRID. Niska waga
pozwala zastosowac urzgdzenie w instalacjach w pojazdach (kampery, foodtrucki) oraz todziach. Wbudowany uktad
BMS zapewnia przechowywanie baterii bez utraty pojemnosci nominalnej przez dtugi czas oraz kontroluje procesy
tadowania i roztadowywania akumulatora.

Jakie urzadzenia zasila akumulator LiFePO47?
Systemy zasilania awaryjnego

Instalacje OFF-GRID

Instalacje w pojazdach (kampery, foodtrucki)

Instalacje w todziach
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