DALI-RM/S 4x10A
Kod Electriquo: 27967 Kod Tridonic: 22185237

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

Emballage, carton 1 pc(s).

Poids unitaire 0,46 kg

Entrées 1

Sortie, relais 4 (wykona¢ styk)
Emballage, carton 1 pc(s).

Poids unitaire 0,46 kg

Entrées 1

Sortie, relais 4 (wykona¢ styk)

CE CE

DALI DALI

Tension d'alimentation nominale 230 — 240 V
Fréquence du réseau 50 / 60 Hz
Température de stockage ts -20 ... +70 °C
Type de sécurité 1P20

Pouvoir<2 W

Humidité(1) 5 % ... maks. 85 %

Przetaczanie 4 niezaleznych i bezpotencjatowych stykéw za posrednictwem DALI
Maks. prad przetaczania na styk: 10 A przy obcigzeniu oporowym (cos ® = 1)

1 adres DALI na styk przetaczajacy

Do montazu w szafkach rozdzielczych

Dioda LED stanu pracy

Wiacznik testowy

Gwarancja 5 lat
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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