
 

DALIeco LS/PD LI NP

Kod Electriquo: 55093 Kod Osram: 4052899914636

Dane techniczne:

Poids du produit 33.00 g

Longueur 48.0 mm

Hauteur 17.0 mm

Largeur 15.0 mm

Plage de température ambiante 0 +50 °C

Plage de fonctionnement, capteur de lumière 20 800 lx

Type de sécurité IP20

Korzyści ze stosowania produktu 

System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Element czujnika światła podłączony do V(λ)
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Indywidualna aktywacja/dezaktywacja czujnika światła i obecności za pomocą pilota

Regulowany kąt wykrywania obecności w zakresie 40…90° za pomocą zintegrowanych przysłon/ żaluzji

Obszar zastosowań 

Korytarze

Oprawy biurowe

Sale lekcyjne

Cechy produktu 

Czujnik światła i obecności

Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR

Wskaźnik funkcji z  dwukolorową LED

Wbudowany odbiornik IR z pilotem

Bezhalogenowa z poliwęglanu plastikowa obudowa

Podłączenie za pomocą gniazda 4p4c zabezpieczonego przed odwrotną polaryzacją (RJ10)
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