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Récepteur radio 2 canaux ROP-05
Kod Electriquo: 60097 Kod Zamel: EXF10000091
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Nombre de canaux émetteur/récepteur 2
Nombre de canaux émetteur/récepteur 2
Tension d'alimentation 10 + 14 V DC

Degré de protection 1P20

Fréquence 868 MHz

Codage transmisja z adresacja

Portée de fonctionnement de I'émetteur 230m
Courant maximal du relais 5 A

Puissance maximale du relais 70W

Odbiornik ROP-05 przeznaczony jest do realizacji prostych funkcji sterowania w instalacjach niskonapieciowych 10 + 14
V DC. W potaczeniu z nadajnikami systemu EXTA FREE umozliwia on realizacje funkcji zatagcz/wytacz, trybu
monostabilnego, bistabilnego i czasowego. Odbiornik rekomendowany jest do wspoétpracy z oSwietleniem diodowym.

Wspotpraca z nadajnikami bezprzewodowego systemu EXTA FREE.

Niezalezne sterowanie maksymalnie dwoma odbiornikami w trybach: zatagcz/wytacz, monostabilnym,
bistabilnym, czasowym.

2 wyjscia przekaznikowe beznapieciowe typu NO o maksymalnej obciazalnosci 5 A dla 250 V AC.
Duzy zasieg dziatania (do 230 m w terenie otwartym).

Niewielkie wymiary przystosowany do montazu w typowej puszce instalacyjnej @60.

Maty pobd6r mocy w stanie czuwania (0,15 W) odbiornik przystosowany do pracy ciggte;.
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