
 

Interrupteur crépusculaire WZM-01/SOS

Kod Electriquo: 60147 Kod Zamel: EXT10000143

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Waga 0.13

Waga 0.13

Tension d'alimentation 230 V AC

Degré de protection IP20

Puissance maximale du relais 4000 VA

Contacts 1NO/NC

Tension de contact maximale 250 V

Courant du relais 16 A

Consommation de courant nominale 24 mA

Support de boîtier szyna TH35 (PN-EN 60715)

Wyłącznik zmierzchowy WZM-01/SOS służy do sterowania urządzeniami oświetleniowymi lub innymi odbiornikami

energii w zależności od natężenia oświetlenia. Układ załącza oświetlenie o zmierzchu i wyłącza o świcie. Próg

załączenia może być płynnie nastawiony przez użytkownika. Układ jest odporny na krótkotrwałe zmiany natężenia

oświetlenia co gwarantuje niezawodność pracy. Zewnętrzna sonda natężenia oświetlenia SOS-01 (w komplecie)

przekazuje sygnał do wyłącznika zmierzchowego WZM-01. Przewód przyłączeniowy sondy o długości maksymalnej 50
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m umożliwia umieszczenie jej w dogodnych miejscach.

Wymiary     jednomodułowa (17,5 mm), (WZM-01) 90x17,5x66 mm (SOS-01) 84x68x43  mm

Opakowanie zbiorcze     16  [szt.]
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