Minuterie hebdomadaire monocanal ZCM-11
Kod Electriquo: 60191 Kod Zamel: EXT10000150

22111144

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Tension d'alimentation 230 V AC

Waga 0.14

Tension d'alimentation 230 V AC

Waga 0.14

Degré de protection 1P20

Puissance maximale du relais 4000 VA
Contacts TNO/NC

Tension de contact maximale 250 V
Courant du relais 16 A

Consommation de courant nominale 16 VA
Support de boitier szyna TH35 (PN-EN 60715)

Programowalne zegary sterujace stuza do realizacji funkcji czasowych w uktadach automatyki i sterowania. Programator
tygodniowy realizuje operacje sterowania przekaznikiem wyjsciowym w zaleznosci od nastaw programowych (dzien,
godzina). Urzadzenie posiada réwniez funkcje dodatkowe m.in. funkcje losowa, ktéra moze by¢ uzyta do symulaciji
obecnosci oraz funkcje wejscia sterujgcego, ktéra ma wykorzystanie do zmiany trybu pracy uktadu za pomoca przycisku
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zewnetrznego. Konstrukcja obudowy umozliwia zamontowanie uktadu na szynie TH 35 oraz ewentualne zaplombowanie
urzadzenia. Latwosé i intuicyjnosé obstugi zostata osiggnieta poprzez przejrzysty uktad menu oraz ergonomiczng
klawiature.
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