(.E.ECT RIQUO

Indicateur d'électricité triphasé, 3x20(120)a
Kod Electriquo: 84043 Kod Orno: Or-we-507

Dane techniczne:

» Classe de protection IP IP20

Actuel 3 x 20(120)A

Alimentation électrique 3x230V/400V AC, 50/60Hz
Classe de protection IP 1P20

Actuel 3 x 20(120)A

Alimentation électrique 3x230V/400V AC, 50/60Hz

Urzadzenie do dokonywania wskazan w jednostkach metrycznych (kWh). Stuzy do bezposredniego pomiaru mocy
czynnej w uktadzie tréjfazowym. Specjalny ukfad elektroniczny pod wptywem przeptywajacego pradu i przytozonego
napiecia w kazdej fazie wskazuje impulsy w ilosci proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w danej fazie.
Pobdér energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED. Suma impulséw z trzech faz przeliczana jest na
energie pobrang w catym uktadzie tréjfazowym, a jej warto$¢ wskazywana jest przez wyswietlacz LCD (6+1).
Wyswietlacz przy niskim stanie zuzycia jest wygaszony. Posiada niebieski przycisk stuzgcy do kasowania
najwiekszego, szczytowego poboru mocy obcigzenia uktadu pomiarowego, w okresie ostatnich 30 min. od wtaczenia
obcigzenia.
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