(.E.ECTRIQUO

Lanterne solaire LED 2x8W / panneau 260W /

mat 4,5m / 100Ah
Kod Electriquo: 84362

Dane techniczne:

¢ Materiat ocynkowana stal

e Moc min. 260W

e Zrodto $wiatta 2 sztuki 8W LED
e Stopien ochrony IP IP65

e Wysoko$c montazu lampy 3,5m
* Wysoko$c¢ catkowita 4,5m

¢ Materiat ocynkowana stal

¢ Moc min. 260W

o Zrodto $wiatta 2 sztuki 8W LED
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» Stopien ochrony IP IP65
¢ Wysokos$c montazu lampy 3,5m
* Wysokos$¢ catkowita 4,5m

Lampa solarna parkowa o dwuramiennym stupie to nowoczesne i energooszczedne rozwigzanie oswietleniowe do
parkéw, alejek i innych obszaréw miejskich. Dzieki wbudowanym panelom fotowoltaicznym lampy te korzystaja z energii
stonecznej, co sprawia, ze sg ekologiczne i niezalezne od tradycyjnych Zrédet zasilania.

Stup dwuramienny zapewnia rownomierne o$wietlenie wokot siebie, co sprawia, ze jest idealnym rozwigzaniem do
o$wietlania szlakéw, sciezek rowerowych oraz obszarow rekreacyjnych. Ich elegancki design dodaje estetyki do
otaczajgcego krajobrazu, podkreslajac jednoczesnie bezpieczenstwo i funkcjonalnosé.

Dzieki autonomowej baterii stonecznej lampy te sg w stanie zapewni¢ oswietlenie nawet w nocy, a ich konstrukcja
pozwala na tatwg instalacje i przenoszenie w razie potrzeby. Stup dwuramienny solarnej lampy parkowej to nie tylko
sposOb na funkcjonalne oswietlenie, ale takze sposéb na zrownowazong i ekologiczng infrastrukture miejska.
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