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Ampoule LED Mas DT 9-60 W E27 927-922 A60

Fr
Kod Electriquo: 90061 Kod Philips: 8718696707111
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Dane techniczne:

Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 10
Numéro de matériel (12NC) 929001351402

Poids net (piéces) 0.060kg

Poignée E27 [ E27]

Cycle de commutation 100000X

Durabilité nominale (Nom) 25000h

Flux lumineux (nom.) 806Im

Flux lumineux (nominal) (nom) 806lm

e Température de couleur corrélée (nom.) 2200-2700K
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ELECTRIQUO

Puissance (nominale) (nom) 9W

Courant de la lampe (nom.) 46mA

Facteur de puissance (nom.) 0.7

Fonction de gradation tak

Finition de I'ampoule matowana (FR)

Etiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
Fréquence d'entrée 50 do 60Hz

Données techniques 9-60W

Code couleur cieptobiata (WW)

Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 89.56Im/W
Puissance équivalente en watts 60W

Température maximale du boitier (nom.) 80°C

Angle du faisceau lumineux (nom.) 200°

Tension (nominale) 220-240V

Consommation d'électricité en kWh/1000 h 9kWh
Numérateur — Nombre de colis dans I'emballage extérieur 10
Numéro de matériel (12NC) 929001351402

Poids net (pieces) 0.060kg

Poignée E27 [ E27]

Cycle de commutation 100000X

Durabilité nominale (Nom) 25000h

Flux lumineux (nom.) 806Im

Flux lumineux (nominal) (nom) 806Im

Température de couleur corrélée (nom.) 2200-2700K
Puissance (nominale) (nom) 9W

Courant de la lampe (nom.) 46mA

Facteur de puissance (nom.) 0.7

Fonction de gradation tak

Finition de I'ampoule matowana (FR)

Etiquette d'efficacité énergétique (EEL) A+
Fréquence d'entrée 50 do 60Hz

Données techniques 9-60W

Code couleur cieptobiata (WW)

Efficacité lumineuse (nominale) (nominale) 89.56Im/W
Puissance équivalente en watts 60W

Température maximale du boitier (nom.) 80°C

Angle du faisceau lumineux (nom.) 200°

Tension (nominale) 220-240V

Consommation d'électricité en kWh/1000 h 9kWh

Informacje o rodzinie produktow

e LEDowe zrédto swiatta w ksztatcie tradycyjnej zaréwki, zamiennik zrédet zarowych o mocy 40W, 60W, 75W i
100W

Najwazniejsze cechy

Wysoka trwatos$¢

Regulacja strumienia $wietingo

Bezposredni zamiennik zrédet Zarowych z trzonkiem E27

Nie zawiera rteci i materiatéw niebezpiecznych

Zastosowania

* Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
¢ Hole, korytarze, klatki schodowe
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General Uniform Lighting

A60s+ 1 x 806lm E27/B22

1 x 806 Im

Light output ratio
Service upward

CIE flux code

UGRgen (4HxBH, 0.25H)

RZO0B0504

100
088

Servica downward 0 32

1213564 32 100
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Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
150° 180° 150° ne_ of luminaires B
|| town28m [ 1125 | use 2000
v | Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 T 125 |Revorcosoz
_120| Msintenance factor: 1.0 ob - Cadirg mouriedt
120 Ceiling mounted i
T ‘ 120 11 vowed anawss.
%0 | ¥ N2 " ] vewed erossuen
122
90" ! L M ——
- 1 = T ‘
T
| 300 i L \\
audl f T
30 —
. 404+
(cd/1000Im)  O° 10 30 50 70 90 (m’) 40 BO _, 120 m 160
Utilisation factor table Luminance Table

Reflectances (%) for ceiling, walls and warking plane (CIE
Room

080 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | B 030 | 000
Index| 050 050 | 0S0 050 050 030 | 030 010 | 030 0.0 | 000
K 030 010 | 030 020 010 010 | 00 010 | B 010 | 000

Para| 00 180| 30| o] evo| 70| ool

450, 5158

5168 _5168| ¢

080 | 033 031 | 029 028 028 021 [ 038 02 | 011 0w | 0o
om0 | 041 030 [ 037 036 035 028 [ 020 017 | 018 02 | ooa
100 | 048 045 | 043 042 040 033 | 036 021 | 018 015 | 605
| 0#6 051 | 049 047 045 038 | 030 026 | D2 018 | OO
081 0S8 | D54 052 050 043 | 033 029 | D24 021 | 008

200 | 070 082 | 062 0% 056 020 | 03 03 | D22 025 [ on
25 | 076 067 | 067 083 060 054 | 043 030 | 03 029 [ 043
300 | om0 070 | 071 087 083 088 | 0a8 D2 | D34 03 | ow
400 | oms o7s | 078 072 067 083 | 050 D47 | D37 038 | 077
00 | 0s1 078 | ceo 078 070 086 | 082 0% | D38 037 | 019
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