(.E_ECTRIQUO

Applique solaire LED, orientable avec
détecteur de mouvement, noire avec

télecommande, couleur froide
Kod Electriquo: 92696

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

e Strumien $wietlny lampy [Im] 900Im
¢ Napiecie [V] 5V

e Zrodto $wiatta LED

e Stopien ochrony IP IP65

o Zrédto $wiatta w komplecie tak

e Moc [W] 6,8W
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e Strumien Swietlny lampy [Im] 900Im
¢ Napiecie [V] 5V

e Zrédto $wiatta LED

» Stopien ochrony IP IP65

o Zrédio $wiatta w komplecie tak

e Moc [W] 6,8W

2r6d?0 zasilania: panel fotowoltaiczny 3,2W
Nie?ciemnialny

Napi?cie: 5V

Certyfikacja: CQC, RoHS, GS, CE, FCC

Materia? korpusu: ABS

Cztery tryby ?wiat?a s?onecznego

Stopie? ochrony: IP65

2r6d?0 ?wiat?a: 48 diod LED, SMD 2835 4000k or 6000k
akumulator 3.2V 4500mAH

maksymalna moc 6,8W

maksymalny strumie? 2wietiny 900Im

k2t detekcji 120 stopni

zakres detekcji 5-8 metrow

Caztery tryby dzia?ania
1. Tryb micro + indukcja

Kiedy kto? zbli?y si? do lampy, czujnik aktywuje mocne 2wiat?o, 2wiat?o zostanie przyciemnione po 15 sekundach od oddalenia si?
2. Tryb indukcji

Kiedy kto? zbli?y si do lampy, czujnik aktywuje mocne 2wiat?o, 2wiat?o zostanie zgaszone po 15 sekundach od oddalenia si?

3. Stae 2wiat?0

Lampa stale w??czona

4. Tryb awaryjny

Stosowane jako o?wietlenie awaryjne, w przypadku np. awarii zasilania, czas ?ciecenia w tym trybie wynosi 30 minut
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Detection distance 5-8meters
detection angle 120°

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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Czarny

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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Strong light

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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IP&S f,::

25c¢m/9.8in

47cm/18in

Can be rotated 180 °©

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

info@elektriko.pl



mailto:info@elektriko.pl?subject=Applique solaire LED, orientable avec détecteur de mouvement, noire avec télécommande, couleur froide

(.E.ECTRIQUO

Installation method

Push

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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Night lights

Dim light

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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