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Projecteur compact LED Evo Z 3150 Im PLX 1l

KL IP20 1200 x 250 840 (25 W)
Kod Electriquo: 93441 Kod Lena: 630224

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

Pouvoir 25w

Flux lumineux de la lampe [Im] 3150Im
Température de couleur [K] 4000K
Pouvoir 25w

Flux lumineux de la lampe [Im] 3150Im
Température de couleur [K] 4000K
Classe de protection IP P20

Degré de protection mécanique IK IKO7
Tension [V] 220-240V

Charakterystyka

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montazu zwieszanego. Wyposazona zostata w energooszczedne
panele LED GO! i rownomiernie pods$wietlong opalizowang lub pryzmatyczng przestone, zapewniajgca niski stopien
olénienia. Oprawa wykonana zostata z tworzywa sztucznego. Jej montaz i podtaczenie elektryczne nie wymaga
demontazu przestony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; SDCM < 3.
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Zastosowanie

Oprawa przeznaczona jest do uzytku wewnetrznego w pomieszczeniach biurowych lub uzytkowych o charakterze
ogolnym. Sprawdza sie jako gtoéwne Zrédto Swiatta

i sprzyja pracy wymagajacej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zaréwno w nowych inwestycjach, jak i przy
zamianach tradycyjnych opraw energochtonnych na energooszczedne rozwigzania LED.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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