
 

Anneau lumineux Capella Led Plus IoT 1500 lm

840 lm IP54 Blanc (15 W) 340 mm

Kod Electriquo: 93913 Kod Lena: 951053

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Wymiary 340mm

Moc [W] 15w

Strumień światła [lm] 1500lm

Temperatura światła [K] 4000K

Wymiary 340mm

Moc [W] 15w

Strumień światła [lm] 1500lm

Temperatura światła [K] 4000K

Stopień odporności na udary mechaniczne IK06 Stopień odporności na udary mechaniczne IK06

Stopień odporności na udary mechaniczne IK07 Stopień odporności na udary mechaniczne IK07

Stopień szczelności IP54 Stopień szczelności IP54

Stopień szczelności IP65 Stopień szczelności IP65

Chrakterystyka:

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany

został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na

dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.
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Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów.

Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym

wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

Plafoniera ta oferowana jest w wersji:

- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),

- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,

- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego

(czujnik pasywny),

- ze sterowaniem w standardzie DALI,

- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),

- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,

- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

Zastosowanie:

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia

użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do

zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.
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