(.E.ECT RIQUO

Onduleur triphasé Wifi Sofar Solar 14,4 kW 12

KTL-X DC-Switch
Kod Electriquo: 97277

] ®
SeEAR

MASS

ENEAGY

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

¢ Pouvoir 14400W

Dimensions 483x452x200 mm
Waga 22.00

Pouvoir 14400W

Dimensions 483x452x200 mm
Waga 22.00

Courant continu (CC)

Puissance maximale du générateur 14 400 W

Maximum par tracker MPPT 6 850 W
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ELECTRIQUO

Nombre de MPPT/chaines par MPPT 2/1
Tension d'entrée maximale 1 000 V

Tension de démarrage CC 180 V

Tension d'entrée nominale 600 V

Plage de tension d'alimentation 160 V-960 V
Plage de tension MPPT 575 V-850 V

Courant d'entrée MPPT maximal 11 A/11 A

Courant alternatif (CA)

Puissance nominale 12 000 VA

Max. Puissance de fonctionnement continu “13200 VA
Courant de sortie maximal 19,1 A

Tension réseau nominale 3/N/PE, 240/415

Plage de tension réseau 184 V-276 V

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fréquence réseau 50 Hz+/-5 Hz

THDi 0-100 %

Facteur de puissance

Inwertery sieciowe (falowniki) Sofar Solar sg urzgdzeniami bardzo dobrej jakosci oferowanymi w korzystnych cenach.

Inwerter spetnia wszystkie wymagania, posiada certyfikaty niezbedne do przytaczenia go do sieci elekiroenergetycznej
oraz jest zgodny z planowanymi do wprowadzenia w Niemczech standardami sieciowymi dla inteligentnej sieci
elektroenergetycznej. Dzieki temu, w przysztosci, gdy standardy takie zostang wprowadzone w Polsce, nie bedzie
konieczno$ci wymiany inwertera na nowy model!

Wysoki stopieh szczelnosci (IP65) zapewnia, ze inwerter jest catkowicie zabezpieczony przed wnikaniem pytu oraz
moze by¢ wystawiony na dziatanie deszczu. Daje to pewnos$¢ dtugiej i bezawaryjnej pracy zarébwno w pomieszczeniach
jak i zewnatrz.

Dzieki wbudowanemu modutowi Wi-Fi mozna na biezgco $ledzi¢ produkcje energii elektrycznej za posrednictwem

internetu, na komputerze lub smartphonie. W przypadku braku dostepnej sieci bezprzewodowej mozliwe jest
poditgczenie inwertera do Internetu za pomoca kabla lub poprzez sieci komérkowg (GSM).

Niezawodno$¢ potwierdzona 10-letnig gwarancja producenta.

Wi-Fi i wytacznik DC
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Mozliwosé przechowywania zapisanych danych na wewnetrznej karcie pamieci

przez okres 25 lat

Inwertery SOFAR SOLAR znajduja sie w bazie oprogramowania PV Sol

Inwerter fotowoltaiczny SOFAR SOLAR serii KTL-X moze by¢ stosowany do instalaciji

dachowych oraz do matych elektrowni gruntowych.
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