
 

CONTRÔLEUR DE NIVEAU GLOBAL SKB40-1

Kod Electriquo: 99542 Kod Luxiona: 05NASKB40-1A

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Szyny pozostają wciąż najwygodniejszym rozwiązaniem w razie konieczności dodania kolejnych opraw do już

istniejącego we wnętrzu oświetlenia, bądź też zmniejszenia ich liczby czy też tylko zmiany umiejscowienia. Przy

korzystaniu z szyn ewentualne zmiany nie wymagają wzywania profesjonalnego elektryka. Wachlarz oferowanych szyn

obejmuje szyny 3-obwodowe do montowania na powierzchniach, na zawiesiach lub do wbudowania; szyny oferowane

są wraz z pełnym kompletem akcesoriów umożliwiających jak najprostszy montaż i uzyskanie jak największej liczby

możliwych wariantów. 3-fazowa szyna elektryczna w wersji do montażu na powierzchni lub do wbudowania, w obudowie

z malowanego profilowanego aluminium. Miedziane przewody o przekroju 2.5mm². Materiał izolacyjny z profilowanego

PVC. Cztery standardowe długości: 1 metr, 2 metry, 3 metry i 4 metry. Akcesoria do montażu.
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