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Batterie gel 12V 9Ah
Kod Electriquo: 99669

Y / FM-12.9
MM‘ (12V9Ah)

GEL DEEP CYCLE BATTERY

— CHARAKTERYSTYHA NAPIEC
Praca cyldiczna: 14.40 -14.80 v
Stan czuwania: 13.50 -13.80 v

Prad Inicjac] mnlejszy niz: 2.7 A

Dane techniczne:

Poids du produit 2,45 kg

Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 151x65x100 mm
Capacité de la batterie 9Ah

Poids du produit 2,45 kg

Tension [V] 12V

Dimensions [mm] 151x65x100 mm
Capacité de la batterie 9Ah

Tension nominale 12 V

Capacité 9 Ah
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Largeur [mm] 151
Profondeur [mm] 65
Hauteur totale [mm] 100
Poids 2,45

Etanchéité totale Oui

Technologie de fabrication Gel

Akumulator zelowy to w petni bezobstugowy akumulator, ktérego elektrolit ma posta¢ zelu. Zastapienie cieczy zelem
wptywa na brak korozji oraz wigkszg wytrzymato$¢ na ekstremalne temperatury, uderzenia oraz wibracje. Pozwala na
osiggniecie stanu petnego natadowania nawet po jego gtebokim roztadowaniu. Akumulator zelowy jest przystosowany
do cyklicznego roztadowywania i tadowania, dzieki czemu idealnie sprawdza sie w systemach solarnych.

Praca cykliczna: 14.40 -14.80 ¥
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{ CHARAKTERYSTYKA NAFIEC

GEL DEEP CYCLE BATTERY e e s
Nie dopulé do preegrzanta skurmulstors

Chiod przed dostgpern dzieci
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