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Ordinateur solaire LCD S
Kod Electriquo: 99929
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

Tension [V] 12/24V
Dimensions 80 x 85 x 25
Tension [V] 12/24V
Dimensions 80 x 85 x 25

Tension nominale du systéme [V] 12/24

Consommation de courant (selon le rétroéclairage) [mA] 3-30
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Affichage Ecran LCD avec segments définis
Valeurs affichées W, A, V, Ah, Wh
Plage de mesure [Wp] 20 -990
Dimensions [mm] 80 x 85 x 25
Dimensions d'installation [mm] 66 x 72 x 22
Poids [g] 55
Compatibilité avec CE, E-Test (EMV/Réglementation automobile)

lle energii naprawde dostarcza moj uktad stoneczny? Czy moduty solarne sg zacienione lub zabrudzone, czy cos$ jest
nie tak? Urzadzenie do pomiaru energii stonecznej daje odpowiedz na te pytania. Po podtaczeniu do sterownikow
tadowania stonecznego serii SR i MPP, zadana informacja jest podawana kompleksowo i natychmiast.

LCD SOLAR-COMPUTER S precyzyjne wys$wietla wszystkie istotne wartosci, jest dostosowany do wszystkich
regulatoréw Votronic.

Wyswietla nastepujace wartosci:

- Prad tadowania (A)

- Napiecie regulatora (V)

- Moc PV (W)

- Licznik pradu PV (Ah i Wh)

Komputer Solarny LCD S zostat zaprojektowany przede wszystkim do pracy z regulatorami. Duzy wys$wietlacz z
czasowym podséwietleniem, zapewnia doskonatg czytelno$¢. Wyswietlane sg prad tadowania, moc tadowania oraz

napiecie akumulatora. Funkcja pomiaru pradu, zlicza uzyskane Ah i Wh, utatwiajgc kontrole systemu. Wartosci pomiaru
mozna w kazdej chwili wyzerowac.
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